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Características técnicas
 Gernika + 

Permeabilidad del aire
UNE-EN 1026:2017  UNE-EN 12207:2017

Estanqueidad del agua
UNE-EN 1027:2017  UNE-EN 12208:2000

Resistencia a la carga del viento
UNE-EN  12211:2017  UNE-EN  12210:2017

CLASE 3

CLASE 5A

CLASE C3

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia térmica
UNE-EN 10077:1-2017

Ug Uw

2,9 W/m2K 3,8 W/m2KBalconera 2 hojas
    2400 x 2300 mm

1,7 W/m2K

1,2 W/m2K

2,7 W/m2K

2,3 W/m2K

Balconera 2 hojas
    2400 x 2300 mm

Balconera 2 hojas
    2400 x 2300 mm

Tipologías

ENSAYO TÉRMICO

Aislamiento acústico

UNE-EN ISO 14351-1:2006+A1 
Valores pertenecientes a una ventana de superficie menor 2,7 m2
Atenuación acústica del vidrio  36dB

30dB (-1 -2)

ENSAYO ACÚSTICO

Espesor perfilería

Secciones

Dimensiones máximas

Peso máximo hoja

Acabados

1,5 mm

Marco 60 mm/ hoja 28 mm

2000 x 2300 mm para balconera de 2 hojas

Desplazamiento de hoja de hasta 100 kg según
rodamientos

Lacado colores (RAL, moteados, rugosos)
Lacado imitación madera
Anodizado

Juntas

Apertura

Aleación de
 extrusión

6060/6063 T5

Medida de cepillo 7 x 5

Múltiples hojas en marcos de 2 o 3 carriles
Posibilidad de 2,3,4,5 y 6 hojas


